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Asfaltpad 1,5m en 2,0m met slijtlaag,
afgestrooid met split, kleur wit

Keerwand

Bestaande boom

Bestaande haag

wit

Talud

Toekomstig graf

Bestaande drainage, indicatief aangegeven

K Kadastrale grens

Toegang t.b.v. beheer

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte
o.b.v. de AHN

2.47

+1.33 NAP

Asfaltpad 2,5m met slijtlaag,
afgestrooid met split, kleur witwit

Aanbrengen opsluitband 10x20cm

Aanbrengen grind

Aanbrengen boombescherming:
3 stuks bouwhekken rond boom

Aanbrengen PVC drainage, diam. 80mm
blind / geprofileerd met doorspuitput
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Aanbrengen asfaltpad
zand, dik: tot 0,75m
puin, dik: 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)
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graf
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groenstrook
2.95 m

groenstrook
2.95 m

asfaltpad
2.50 m

groenstrook
5.00 m

groenstrook
4.00 m

Aanbrengen keerwand
ontgraven maaiveld, dik: ca. 0,38m
aanbrengen zand, dik: 0,20m
plaatsen keerwand, hoog 1,25m
lengte element: 2,00m
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Aanbrengen asfaltpad
zand, dik: tot 0,75m
puin, dik: 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Aanbrengen penetratieasfalt
verdichten en profileren grind
60mm penetratieasfalt

0.25 m 0.25 m

Aanbrengen drainage
drainage PVC diam. 80mm

met polypropeenvezels O90 450μm

Aanbrengen drainage
drainage PVC diam. 80mm

met polypropeenvezels O90 450μm

Aanbrengen gesloten drainage
drainage PVC diam. 80mm

Aanbrengen drainage
drainage PVC diam. 80mm
met polypropeenvezels O90 450μm

Aanbrengen gesloten drainage
drainage PVC diam. 80mm

aansluiten op drainage met mof

Aanbrengen afdekkap drainage
PVC diam. 80mm

Aanbrengen doorspuitput drainage
PVC diam. 315mm met doorspuitvoorz.

0.
30

Schaal 1:50
profiel D-D

bestaand grindpad
2.00 m

nieuw asfaltpad
2.50 m

0.50 m

Verbreden fundering
ontgraven grond,
aanbrengen puin,
dik: 0,25m
aanvullen berm

0.50 m

Verbreden fundering
ontgraven grond,
aanbrengen puin,

dik: 0,25m
aanvullen berm

Aanbrengen asfaltpad
verwijderen penetratieasfalt
verwijderen grind, dik 0,30m
aanbrengen puin, dik 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Schaal 1:50
profiel F-F

bestaand grindpad
2.00 m

nieuw asfaltpad
2.00 m

Aanbrengen penetratieasfalt
verdichten en profileren grind
60mm penetratieasfalt

detail nieuw asfaltpad

nieuw asfaltpad
2.00 m

Aanbrengen asfaltpad
zand, dik: tot 0,95m
puin, dik: 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Schaal 1:50
profiel C-C

Schaal 1:50
profiel G-G

bestaand grindpad
1.50 m

nieuw asfaltpad
1.50 m

Aanbrengen penetratieasfalt
verdichten en profileren grind
60mm penetratieasfalt

keerwand
2.00 m

keerwand
2.00 m

Aanbrengen asfaltpad
zand, dik: tot 0,95m
puin, dik: 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Aanbrengen asfaltpad
Verwijderen grind, dik tot 0,30m
aanbrengen puin, dik 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60
45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Aanbrengen keerwand
ontgraven maaiveld, dik: ca. 0,38m
aanbrengen zand, dik: 0,20m
plaatsen keerwand, hoog 1,25m
lengte element: 2,00m

2.402.40
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2.47
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1.0%

2.5%

Schaal 1:50
profiel E-E

2.47

1.93 1.91

2.40 2.47

Aanbrengen asfaltpad
zand, dikte variabel tot 0,75m

puin, dik: 0,25m
60mm AC16 BASE 40/60

45mm TL AC16 Bind
Granusil 5/8 (15kg/m2)

Aanbrengen keerwand
ontgraven maaiveld, dik: ca. 0,38m
aanbrengen zand, dik: 0,20m
afwerkhoogte zand: 1,15m t.o.v. NAP
plaatsen keerwand, hoog 1,25m
lengte element: 2,00m

2.5%

2.5% 2.5%

0.85 m0.85 m bestaand grindpad
2.00 m

1.91

1.0%

2.40

Aanbrengen drainage
drainage PVC
diam. 80mm met
polypropeenvezels
O90 450μm

keerwand
2.00 m

1.50

1.0
0

Schaal 1:50

keerwand
2.00 m

1.40
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