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Herbestrating

Bloemenstraat 1-21

Ovezande

1 1

1:200 A1

Vleien gebakken dikformaten rijbaan (keper)

Aanbrengen goot van 4 strekken gdf

Vleien gebakken dikformaten rabat (halfsteens)

Mach. aanbr. gebakken keiformaten rijbaan (keper)

Aanbrengen goot van 3 strekken gkf

Opnemen + herleggen gdf bochten (elleboog)

Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm

Aanbrengen betontegels 500x500x50 mm

Aanbrengen grasblokken 600x400x120 mm

Afwerken + inzaaien bermen (parken)

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm laag

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm

Aanbrengen opslutiband 60x200 mm

Aanbrengen straatkolk 450x300x800 mm

Putrand regenwaterriool

Putrand vuilwaterriool

Ontwerphoogte

Bestaande hoogte

Aanbrengen bkk's grijs bochten (elleboog)
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BermRijbaanBerm

Ophogen + inzaaien berm (parken)

Aanbrengen steunrug van beton

Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

Huidige fundering

Machinaal aanbrengen GKF-70 Paviona

Aanbrengen straatlaag op huidige fundering

Aanbrengen puinfundering 250 mm

Aanbrengen grasblokken 600x400x120 mm met groef

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm

Afwerken berm wanneer nodig

Dwarsprofiel A-A

Schaal 1:50


